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m—“ Elevadores de columnas méviles
- - . electromecdnicas

i Elevadores com colunas méveis
Ed eletromecadnicas

l.-a.p) PCM 75 - PCM 55




Los criterios de disefio se adaptan a las necesidades de los talleres
de reparacion.

Os critérios de projeto estdo em conformidade com as exigéncias
do moderno reparador de veiculos.

Caracteristicas generales

1 Configuraciones del juego de 4-6-8 columnas, con
capacidad de 7,5 / 5,5 t cada una.

- Todas las columnas pueden accionarse.

- Realineacién automdtica entre las columnas, con pocos
milimetros de desnivel.

1 Modos de funcionamiento:
- Funcionamiento de todas las columnas de manera simultdnea.
- Funcionamiento de las columnas en pareja.
-Funcionamiento de una columna individual.
-Funcionamiento con arranque de parejas de columnas
desfasadas.

1 Centralita de mando informatizada:

*Teleasistencia via Internet
Mediante una conexién con ordenador personal, y linea
ADSL, se puede realizar un control completo en tiempo real,
en todo el mundo, de la centralita y de las columnas: test y
controles electrénicos y electromecdnicos, verificacién de
averfas, andlisis de los modos de trabajo; posibilidad de
visualizacién también mediante webcam.

*Memorizacién y registro de eventos
Tiempo de trabajo, indicacién de eventos ocurridos y de
averias, etc.

*Columnas con nuevo codificador absoluto
Dotado de procesador de 12 bits, directamente conectado al
tornillo de elevacién.

*Mantenimiento programado automdticamente.

Pulsadores de ascenso/descenso
Botées de subida/descida

En todas las columnas conducidas
Em todas as colunas conduzidas

Pulsadores de ascenso/descenso
Botées de subida/descida

Pulsador de emergencia
Botdo de emergéncia

Columna de mandos
Coluna de comandos

Uso:

e todas las columnas
® parejas

¢ individual

¢ altura de elevacién
* diagnéstico

Display informagées
Utilizacao:

* todas as colunas

* pares

* Unica

* altura de elevacéo

e diagnéstico

Pulsador de emergencia

Botdo de emergéncia
M

Pantalla de informacién

Caracteristicas gerais

1 Configuracées conjunto de 4-6-8 colunas capacidade
7,5/5,5 t cada.
-Acionamento possivel a partir de todas as colunas.
-Realinhamento automdtico entre as colunas dentro de
poucos milimetros de desnivel.

1 Modos de operar:

- Funcionamento simulténeo de todas as colunas.

- Funcionamento em pares de colunas.

- Funcionamento de coluna Unica.

-Funcionamento com inicio em pares de colunas fora de nivel.

1 Unidade de comando computadorizada:

*Tele-assisténcia via internet
Por meio de uma conexéo com PC e linha ADSL é possivel
executar um controle completo em tempo real, em todo o mundo,
da unidade de controle e das colunas: teste e verificacbes
eletrénicas e eletromecénicas, verificagéo de avarias, andlise
das modalidades de trabalho; possibilidade de visualizagéo
também por meio de webcam.

*Memorizagdo e registo dos eventos
Tempo de trabalho, indicacdo dos eventos ocorridos e das
falhas, efc.

*Colunas com novo encoder absoluto
Equipado com processador de 12 bits, diretamente ligado
ao parafuso de elevacdo.

*Manutengdo auto-programada.



Un elevador “habilitado” para todas las necesidades.

Um elevador “personalizado” para todas as exigéncias.

(1 Ahorro energético
Gracias a una potencia eléctrica instalada menor que en los
productos equivalentes de la competencia y al arranque en
secuencia de las columnas, que garantiza una menor absorcién
de energia en la fase inicial de arranque.

1 Alta eficiencia del sistema cinemdtico y la gestién electrénica
garantizan la utilizacién incluso con baja potencia de red.

[ Pesos reducidos para una mejor manipulacién.

PCM 75/4 + PCM 75/2

(1 Economia de energia

Gracas & menor poténcia elétrica instalada com respeito aos
produtos equivalentes da concorréncia e ao inicio das colunas
em sequéncia que garante uma menor absorcéo no arranque.

1 A alta eficiéncia do cinematismo e a gestdo eletrénica
garantem a utilizagdo também com uma baixa poténcia de rede.

[d Menor peso para um melhor manuseio.

Timén de maniobra /
Alavanca de manobra

Hidraulico / Hidréaulica
Mecdnico / Mecénica

Configuraciones

Configuracées

PCM x5/4

J PCM x5/4
J PCM x5/4 + PCM x5/2
1 PCM x5/4 + PCM x5/4

PCM x5/4 + PCM x5/2

Conijunto de 4 columnas.
Conjunto de 6 columnas.
Conijunto de 8 columnas.

Variantes maquina

PCM x5/4 + PCM x5/4

Conjunto de 4 colunas.
Conjunto de 4 colunas.
Conjunto de 4 colunas.

Variantes da maquina

Centralita en consola de control

a A
1 B. Tablero de pulsadores de mando a distancia con cable de 15 m
ac

Horquillas regulables para distintos didmetros de rueda
(rango desde 500 mm hasta 1200 mm)

Unidade de controle na consola

Quadro de botées para comando & distdncia com cabo de 15 m
Forquilhas reguléveis nos diferentes diémetros da roda
(variam de 500 mm até 1200 mm)




Elevadores de columnas méviles electromecdnicas.

Elevadores com colunas moveis eletromecdanicas.

Datos técnicos

Accesorios bajo pedido

@ A. Indicador luminoso de mdquina en
movimiento
O B. Travesafio libre ruedas (méx 15.000 kg)
[ C. Alargador de horquillas
O D. Esparragos (7.500 / 10.000 kg)
Q E. Adaptadores:
-D. 900+800 mm (méx 7500 kg)
- D. 800+700 mm (méx 7500 kg)

o

Dados técnicos

Acessorios a pedido

Avisador luminoso de méquina em
movimento

Travessa sem rodas (méx 15.000 kg)
Extensées das forquilhas

Colunas (7.500 / 10.000 kg)
Adaptadores:

-D. 900+800 mm (méx 7.500 kg)
-D. 800+700 mm (méx 7.500 kg)
-D. 700+500 mm (méx 7.500 kg)

PCM 75

PCM 55

[ Capacidad por columna Capacidade por coluna 7.5t 55t¢

[ Alimentacién Alimentagéo | 400V - 3 Ph - 50/60 Hz |

[ Potencia del motor por columna Poténcia do motor por coluna 3 kW 2,2 kW

[ Velocidad de subida Velocidade de subida 670 mm/min 575 mm/min

[ Peso por columna Peso por coluna 410kg 355 kg

[ Didmetro MIN/MAX neumdtico Diémetro MIN/MAX do pneu [—— 900/1200 mm ————1

O Timén de maniobra Alavanca de manobra Hidrdulico / Mecdnico /
Hidréulica Mecénica

Dimensiones
Dimensoes

2590

PCM 55 1090

La Unica finalidad de todas la imdgenes, configuraciones técnicas incluidas en el presente documento es la presentacién del producto e, por tanto, estén sujetas a variaciones.
As imagens, configuracées e caracteristicas técnicas indicadas nesta publicacdo tém apenas a finalidade de apresentagéo do produto e estdo sujetas a modificagoes.
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