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LE SYSTEME D'ETALONNAGE
RAPIDE MINUTIEUX ERGONOMIQUE INTUITIF




PROADAS est le systeme universel modulaire développé pour le controle et I'étalonnage des
systémes d’assistance a la conduite (capteurs frontaux), la vérification de I'état d’alignement et le
service de contréleur de géométrie des roues complet (en option) sur des voitures et des véhicules

commerciaux multimargues.

= ALL IN ONE

TOUT EN UN SEUL PRODUIT

LE SYSTEME
LE PLUS

RAPIDE
DU MARCHE




® Rapide, précis et facile a utiliser

® Conforme aux procédures des
constructeurs de véhicules

® |l satisfait aux besoins des :
ateliers mécaniques,
carrosseries,

réparateurs de vitres de
véhicules,

spécialistes de la roue




ERGONOMIE ® Position de travail

ergonomique.

Grace a son design
l'opérateur effectue tous
les réglages sans devoir se
déplacer.

® Manutention électrique
(montée/descente) du
systeme.

® 1seul opérateur nécessaire

pour son utilisation.
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Précision maximale et
meéticulosité grace a la
technologie intégrée,
capteurs Optiques et

- distancemeétre sans aucun
PRECISION contact



INTUITIVE

® Positionnement immeédiat
du systéme grace aux
informations communiquées
en temps réel par les
dispositifs sans fil intégrés
(BREVET EN INSTANCE).

o Infaillible.
Le logiciel contient les
valeurs préenregistrées de
positionnement.

Affiche I'endroit ou il se
trouve et guide le systeme
dans les opérations.
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‘ ® Au moyen de poignées,

il est possible d'aligner
méticuleusement et rapidement
= le systeme PROADAS par rapport
—_— au véhicule

® Opérateur immédiatement
opérationnel !

® Des procédures simplifiées
dans le logiciel guident
I'opérateur pas a pas dans
l'alignement et I'étalonnage
du systeme ADAS

PLUG & PLAY



VERIFICATION DU CONTROLEUR
DE GEOMETRIE DES ROUES
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® Atravers les capteurs Optiques
il est possible de vérifier
I'alignement du véhicule

® |l est possible de convertir
le PROADAS en station
de service de contréle de
la géométrie des roues
complet. (En option)
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SERVICE DE CONTROLE DE LA GEOMETRIE
DES ROUES COMPLET
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Données techniques

Dimensions maximales :
Largeur 2609mm
Profondeur 861mm
Hauteur 2850mm

Poids 142kg

2850 extension compléete
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S| BESOIN EST
L'ETALONNAGE
D'UN CAPTEUR
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Réparations
apres accident iﬁn

mineures
Alignement  gpN  Solutions
roues ',@ de problemes
Service 4 s  Su bstitgtion
=—"= pare-brise
Mise au =N  Substitution
point © capteur

Réparations

® Etat du véhicule a I'entrée

@® Enregistrement
positionnement PROADAS
@ Etat du véhicule a la sortie

RAPPORT «

@® Enregistrement du contrdleur de

géométrie des roues
(en option)

Controéleur de géométrie des roues

R

Compatibilité avec des véhicules
positionnés sur pont élévateur ou
autre structure ; le logiciel compense
I'offset de la surface nivelée sur
laquelle se trouve le véhicule

Compatibilité avec contréleurs de
géométrie des roues CCD/CMOS
produits par HPA-FAIP (vérifier I'année
de production et le modéle) ;

aprés avoir complété I'alignement

du véhicule il est possible d'effectuer
un étalonnage ADAS en langant la
procédure logicielle d’étalonnage et en
alignant le systeme avec les capteurs
Optiques du contréleur de géométrie
et distancemétres sans contact
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NOUS ETALONNONS LA SECURITE

(Fap)

hpa-faip.it
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